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LÍNEA  ISOCOP  4 

TIPOLOG ÍA DE PANELES  

Isocop 4  

Panel sandwich bicapa autoportante de cubierta con núcleo aislante de poliuretano. El panel es 
particularmente adecuado para ser utilizado en construcción industrial, zootécnica y residencial.  

 

 
 

 

Isocop PVSlim  4  

Panel sandwich bicapa autoportante de cubierta con núcleo aislante de poliuretano. El panel se 
caracteriza por la presencia de  un soporte interno específico, revestido de PVC que otorga al 
panel óptima resistencia a la acción de agentes agresivos presentes en los ambientes internos 
agro-zootécnicos.  

 
  

ESPESOR 

ESPESOR 
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Isogrecata 4  

Panel sandwich monocapa autoportante de cubierta con núcleo aislante de poliuretano. El 
panel se caracteriza por una superficie interna constituida por aluminio centesimal gofrado, 
adecuado para aplicaciones de cubierta en estructuras existentes.  

 

 
 

 

Isov in i le 4  

Panel sandwich monocapa autoportante de cubierta con núcleo aislante de espuma de 
poliuretano. El panel se caracteriza por un particular laminado interno de papel resinado 
constituido por una capa de papel natural reforzado con fibras de vidrio y poliéster, una capa 
resistente al  fuego y una película blanca de protección de polipropileno.  

 
 

  

ESPESOR 

ESPESOR 
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CARACTER ÍSTICAS GEOM ÉTRICAS  
 ISOCOP 4  ISOCOP PVSlim  4 ISOGRECATA 4  ISOVINILE 4  

Longitud  Hasta el máximo  posible según transporte  

Paso útil  

(in-mm)  
28̵-1000 

Espesor 
aislante  

(in-mm)  

0-̵14+3: 0̵0.1-
38,  

1-̵4/+7+ 1̵0.1-
52+4: 2̵-76,2; 
3-̵101,4 

0-̵14+3: 0̵0.1-38,  

1-̵4/+7+ 1̵0.1- 

52+4: 2̵-65+1: 3̵-
101,4 

3/8-8+4: 0̵-25,4; 
0̵0.1-27+ 1̵-50,8, 
1̵0.1-63,5 

3/8-8+4: 0̵-25,4; 
0̵0.1-27+ 1̵-50,8, 
1̵0.1-63,5 

Soporte 
externo  

Perfil metálico conformado  de 4 crestas: altura de las crest as, 40 en -mm 

-̝̠̜̎ ̑̒ ̙̠̎ ̡̟̠̠̐̒̎ 00̵-333 in -mm 

Soporte 
interno  

perfil metálico 
microgrecado 
en láminas  

perfil metálico 
plano 

aluminio 
centesimal 

gofrado  
papel resinado  

REVESTIMIENTOS MET ÁLICOS  
ử Acero galva nizado por inmersión en calentamiento  continuo, sistema SENDZIMIR (EN 

10346) y prepintado en líneas continuas con ciclos de pintura diferentes en función del uso 
final (ver: "Guía a la elección del prepintado") . 

ử Acero INOX AISI 304 acabado 2B según norma E N 10088 -1. 
ử Aluminio aleación serie 3000 o 5000 con acabado prepintura con los ciclos indicados 

anteriormente, natural o gofrado . 
ử En caso de revestimientos de aluminio, estos deben aplicarse preferiblemente en ambas 

caras: en efecto, en caso de materiales d iferentes entre las dos caras, el panel podría 
deformarse curvándose a causa de los diferentes coeficientes de dilatación térmica de los 
soportes.  

ử Para los revestimientos de acero INOX,  es necesario tener en cuenta la posibilidad de que 
se presenten defectos que pueden ser resaltados por estas superficies reflectantes.  

PROTECCI ÓN DE LOS SOPORTES PR EPINTADOS  
Todos los revestimientos metálicos prepintados se entregan con película de protec ción de 
polietileno adhesivo que permite evitar daños a la capa de pintura. En caso de que el material 
sea expresamente pedido sin la película d e protección, IsoCindu no responde por eventuales 
daños a la pintura. La película de protección que recubre los paneles prepintados deberá 
retirarse completamente en fase de montaje, y siempre dentro de los sesenta días de la 
preparación de los materiales.  
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Se recomienda además no exponer los paneles revestidos con la película de protección a la  
acción directa del sol.  

CARACTERÍ STICAS DE LOS SOPORTES INTERNOS  

Revest imiento de PVC  

Tabla de resistencia química del PVC  

AGENTE QUÍMICO  23°C  26°C  
Ácido clorhídrico  R R 
Ácido fosfórico  R R 

Ácido acético (25%)  R R 
Peróxido de hidrógeno (50%)  R R 

Potasio  R R 
Ciclohexanona  R R 

Tolueno  N N 
Etilenglicol  R R 

Ácido oleico  R R 
Gas amoníaco  R R 

Amoníaco líquido  N N 
Sales de amonio  R R 

Sales de sodio en agua  R R 
R: genéricamente resistente.  
C: menos resistente que R pero utilizable en algunas condiciones.  
N: no resistente.  
 
Las indicaciones contenidas en la tabla deben considerarse fiables y los valores presentados, una guía útil para el 
uso, aunque no deben considerarse como garantías directas o indirectas.  

Alumin io centes imal  gofrado  ( Isogrecata 4)  

A causa de la fragilidad  del soporte de aluminio, IsoCindu no da garantías en el lado interno 
del panel por defectos de tipo estético, incluida la perfección de la junta. Las eventuales 
imperfecciones en el lado i nterno, como por ejemplo on dulaciones  del soporte y no planici dad, 
deben considerarse normales y aceptadas pa ra el uso recomendado por IsoCindu. 

Papel resinado ( Isov in i l e  4)  

ử Capa superior : papel natural  
ử Refuerzo:  fibra de vidrio y poliéster tri -direccional  
ử Adhesivo: Resistente al fu ego 
ử Capa inferior : Película blanca protección de polipropileno  
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AISLAMIENTO  
Realizado con espuma de poliuretano rígida, con las siguientes características físico -mecánicas:  

ử Resistencia a la compresión ² 0,11 MPa (al 10% de deformación)  
ử Resistencia a la tracción ² 0,10 MPa  
ử Resistencia al corte ² 0,10 MPa según EN 14509  
ử Coeficiente de conductividad térmica l = 0,022 W/mK  
ử Antigroscópico ya que cuenta con celdas cerradas por más del 95 % 
ử Absorción del agua Ò 3% 
ử Temperatura de ejercicio:  mínima - 40 °C       

     máxima + 80 °C  

Agente expandible : Ciclopentano.  

Coeficiente de transferen cia térmica U *  

Espesor del panel ( in) 3/8 0 ̵ 0̵0.1 1 ̵ 1̵0.1 2 ̵ 3 ̵

Espesor del panel (mm)  9.5 25.4 38.1 50.8 63.5 76.2 101.4 

U [W/m²K]  2.10 0.81 0.56 0.42 0.34 0.28 0.21 

U [Btu/Hft 2F] 0.37 0.14 0.10 0.07 0.06 0.05 0.04 
*Valores calculados en relación a la norma europea EN 14509.  

Coeficiente de resistencia térmica R  

Espesor del panel ( in) 3/8 0 ̵ 0̵0.1 1 ̵ 1̵0.1 2 ̵ 3 ̵

Espesor del panel (mm)  9.5 25.4 38.1 50.8 63.5 76.2 101.4 

R [m 2K/W]  0.48 1.23 1.79 2.38 2.94 3.57 4.76 

R [Hft 2F/Btu]  2.70 7.01 10.14 13.52 16.70 20.28 27.04 

CARACTERÍSTICAS ESTÁ TICAS  
Los valores de carga están referidos al panel montado horizontalmente y sujeto a la acción 
de una carga distribuida ; el método de cálculo utilizado por IsoCindu no toma en cuenta los 
efectos térmicos cuya comprobación se confía al proyectista. Si el proyectista, en función de 
las condiciones climáticas del lu gar de instalación y del color del soporte exterior, considera 
necesaria una verificación detallada de las cargas inducidas por acciones térmicas y efectos a 
largo plazo, puede ponerse en contacto con la Oficina técnica Iso cindu. A cargo del 
proyectista, q ueda la comprobación de los sistemas de fijación, en relación al número y a la 
disposición.  



 

8    Copyright © 2015 J ISOCINDU S.A. DE C.V.  

Panel b icapa ( Isocop 4 e Isocop PVSl im  4)  

El panel bilámina  es autoportante según la definición de la norma EN 14509: "...panel capaz 
de soportar, en virtud de sus materiales y de su forma, el peso propio y en el caso de panel 
fijado a apoyos estructurales distanciados todas las cargas aplicadas (nieve, viento, presión del 
aire), y transmitir estas cargas a los soportes.", en función del tipo de soportes metálicos, d e 
su espesor y del espesor de la capa de aislamiento.  

A continuación se detallan algunos ejemplos de tablas de carga indicativas:  

ử panel sobre dos apoyos:  

 
LÁMINAS  DE ACERO (Cal ibre  26 / 26 ) - Apoyo 120 mm  

CARGA  
UNIFORMEMENTE  

DISTRIBUIDA [kg/m2]  

ESPESOR NOMINAL DEL PANEL in 
1" 0̵0.1 1 ̵ 1̵0.1 2 ̵ 3 ̵

ENTRE-EJES MÁX cm  
80 280 320 370 410 500 565 

100 245 285 330 370 445 495 
120 225 260 300 335 410 460 
140 195 240 270 310 375 430 
160 180 220 260 290 345 390 
180 160 205 240 265 315 365 
200 150 185 215 255 295 345 
220 135 170 205 235 275 320 
250 115 150 180 205 255 300 

 

LÁMINAS  DE ACERO (Cal ibre  24 / 26 ) - Apoyo 120 mm  
CARGA  

UNIFORMEMENTE  
DISTRIBUIDA [kg/m2]  

ESPESOR NOMINAL DEL PANEL i n 
1" 0̵0.1 1 ̵ 1̵0.1 2 ̵ 3 ̵

      ENTRE-EJES MÁX cm  
80 305 345 395 415 520 580 

100 275 310 360 385 465 525 
120 255 290 335 355 430 480 
140 220 270 315 335 405 460 
160 195 245 290 310 385 430 
180 170 230 270 285 360 400 
200 155 205 245 265 325 380 
220 140 185 235 250 305 350 
250 120 165 200 230 285 330 
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Paneles monolámina  ( Isogrecata 4 e Isovin i le 4)  

El panel monocapa es capaz de soportar, en virtud de sus materiales y de su forma, el peso 
propio y en el caso de panel fijado a apoyos estructurales distanciados todas las cargas 
aplicadas (nieve, vien to, presión del aire), y transmitir estas cargas a los soportes, en función 
del tipo de soportes metálicos y de su espesor como se indica en las tablas.  

A continuación se detallan algunos ejemplos de tablas de carga indicativas:  

ử panel sobre dos apoyos:  

 
APOYO SIMPLE  

CARGA  
UNIFORMEMENTE  

DISTRIBUIDA [kg/m 2] 

ESPESOR NOMINAL DE LA LAMINA  (calibre) 
28 26 24 22 

ENTRE-EJES MÁX cm  
80 150 170 185 210 

100 135 150 165 195 
120 120 140 150 170 
140 110 130 140 160 
160 105 120 130 150 

Valores con límite de esfuerzo.  

ử panel en apoyos múltiples:  

 
MULTI -APOYO  

CARGA  
UNIFORMEMENTE  

DISTRIBUIDA [kg/m 2] 

ESPESOR NOMINAL DE LA LAMINA  (calibre) 
28 26 24 22 

ENTRE-EJES MÁX cm  
80 170 190 210 225 

100 150 170 190 210 
120 140 160 175 195 
140 140 150 160 175 
160 120 140 150 165 

Valores con límite de esfuerzo.  
 
Las indicaciones contenidas en las tablas de carga hacen referencia únicamente a las características del panel.  
Estas no pueden sustituir los cálculos de proyecto redac tados por un técnico calificado, quié n deberá validar las 
indicaciones según las leyes en vigor en el lugar de instalación de los paneles.  

  



 

10    Copyright © 2015 J ISOCINDU S.A. DE C.V.  

JUNTA  

Panel b i lámina ( Isocop 4 e Isocop PVSl im  4)  

La junta posee una guarnición continua, integrada desde la fase de fabricación. El perfilado de 
la junta se ha estudi ado expresamente para impedir filtraciones y reducir la presencia de 
puentes térmicos.  

En condiciones extremas , para intentar evitar fenómenos de condensación , se prevé, como 
opcional, la introducción de una junta capaz de aumentar la estanqueidad al aire de la junta 
(como se indica en la figura a conti nuación); IsoCindu puede suministrar este elemento que se 
instalará directamente en obra durante la colocación  de los paneles . 

 

Paneles monolámina  ( Isogrecata 4 e Isovin i le 4)  

El acoplamiento del soporte interno no puede alcanzar la perfección típica del panel de doble 
capa (tipo ISOCOP 4); considerados el campo de aplicación y las limitadas características 
prestacionales requeridas al panel monocapa, no se prevé la introducción de ninguna 
guarnición de aislamiento en la junta. Por lo tanto se recomienda que el proyectista realice 
una cuidadosa evaluación termohigrométrica de la aplicación.  

 
  








































